


ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

АНАЛИЗАТОР ТА–LAB 
Автоматизированный прибор с тремя каналами 
измерений для определения массовой концентрации 
микроэлементов в воде, почве, пищевой продукции 
вольтамперометрическим методом с  чувствительнос-
тью на уровне 1/10 допустимого уровня содержания 
(ПДК) и ниже.   

Анализатор включен в ГОСРЕЕСТР РФ 
№44076-10. 

ɸʥʘʣʠʟʘʪʦʨ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʧʨʠ ʦʮʝʥʢʝ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ 
ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʚ.

Определяемые микроэлементы  
�<�h�^�Z���i�b�l�v�_�\�Z�y��
�k�l�h�q�g�Z�y�����i�j�b�j�h�^�g�Z�y��

As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Hg, Se, Ni, 
Co, Fe, Ag, Sb, Bi, �°

�<�h�a�^�m�o�� Cd, Pb, Cu, Zn, Ni��

�I�h�q�\�Z�����]�j�m�g�l�u��
�^�h�g�g�u�_���h�l�e�h�`�_�g�b�y�� �$�V�����&�G�����3�E�����&�X�����=�Q�����0�Q�����+�J�����1�L�����&�R��

�I�b�s�_�\�u�_���i�j�h�^�m�d�l�uAs, Cd, Pb, Cu, Zn, Se, Sn, �° 

�F�h�e�h�d�h���b���f�h�e�h�q�g�Z�y
�i�j�h�^�m�d�p�b�y�� As, Cd, Pb, Cu, Zn, Se, �° 

�F�y�k�h���b���f�y�k�g�Z�y
�i�j�h�^�m�d�p�b�y�� As, Cd, Pb, Cu, Zn, Se, Sn 

�G�Z�i�b�l�d�b As, Cd, Pb, Cu, Zn, Se, Sn, �° 

�J�u�[�g�u�_���i�j�h�^�m�d�l�uHg, As, Cd, Pb, Cu, Zn, Se, Sn, �° 

�F�Z�k�e�h�`�b�j�h�\�Z�y��
�i�j�h�^�m�d�p�b�y�� As, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Se, �° 
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Технические характеристики
���>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c�����f�]���^�fʦʪ 0,00010 ʜʦ 1,0 

�<�j�_�f�y���Z�g�Z�e�b�a�Z���l�j�_�o���i�h�^�]�h�l�h�\��
�e�_�g�g�u�o���i�j�h�[�����f�b�g����

5ï30��

�=�Z�[�Z�j�b�l�g�u�_���j�Z�a�f�_�j�u�����f�f�� 265ʭ103ʭ262 

�F�Z�k�k�Z�����d�] 2,5

�F�Z�l�_�j�b�Z�e���d�h�j�i�m�k�Z ʢʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦʩʪʦʡʢʘʷ 
ʩʪʘʣʴ

�L�j�b���w�e�_�d�l�j�h�o�b�f�b�q�_�k�d�b�o��
�y�q�_�c�d�b 

позволяют одновременно 

анализировать три пробы 

или получать три результа-

та анализа одной пробы в 

условиях повторяемости. 

�>�\�Z���b�k�l�h�q�g�b�d�Z���M�N��
�b�a�e�m�q�_�g�b�y 

позволяют проводить 

определение Zn, Cd, Pb, Cu, I 

в природных и питьевых 

водах  без предварительной 

подготовки проб. 

3�u
h�Q

�; �Z�j �[�h�l�Z�`���Z�g�Z�e�b�a�b�j �m�_�f �u�o��
�j �Z�k�l�\�h�j �h�\���h�a�h�g�h�f  

позволяет проводить 

определение ртути в водах 

без предварительной 

подготовки проб, упрощает 

процесс отмывки 

электрохимических ячеек. 

�<�b�[�j�Z�p�b�y���j�Z�[�h�q�b�o��
�w�e�_�d�l�j�h�^�h�\��

при проведении измерений 

повышает точность и 

чувствительность анализа.
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Методическое обеспечение анализатора ТА-�-�B�C
Методики измерений зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений, методики анализа воды и почвы внесены в реестр ПНД  Ф. 

�G ���b�`�g�y�y���]�j�Z�g�b�p�Z���h�i�j�_�^�_�e�y�_�f�u�o���k�h�^�_�j�` �Z�g�b�c���f�b�d�j�h�w�e�_�f�_�g�l�h�\�����f�]���d�]�����f�]���^�f����

�
���µ�÷�½�	�û�	�ú�	�ö�ø�	���æ�¼�û�¼�½�Ú�¾�ó�æ�¼�½�ø�ý�ô�À�����ä�ø�¾�ú�¼�ó�¼�½�Ú�¾�ó�æ�¼�½�ø�ý�ô�À�����÷�¼�û�æ�ø�ç�ö�ô�À���é�¼�½�ý���ø���æ�Ú�ú�¼�æ�¼�ì�¼���¾�¼�û�	�½�ç�Ú�ö�ø��

Приставка к вольтамперометрическому анализатору Чисто-ТА объединяет 
в себе три устройства:

– устройство для озонирования проб с целью их подготовки к 
измерениям;

– устройство для отмывки лабораторной посуды;
– устройство для отмывки кварцевых стаканов, используемых для 

измерений на анализаторе ТА-Lab и подготовки проб.

Использование приставки Чисто-ТА:
– сокращает время анализа;
– увеличивает точность результатов измерений вследствие 

эффективности отмывки посуды и снижения «холостого» опыта.

ОЗОНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЧИСТО-ТА 

�I�h�d�Z�a�Z�l�_�e�v

�H�[�t�_�d�l�u���Z�g�Z�e�b�a�Z

�<�h�^�Z
�I�j�h�^�m�d�p�b�y

�I�h�q�\�Z �<�h�a�^�m�o�I�h�k�m�^�Z�B�]�j�m�r�d�b
�i�b�s�_�\�Z�y�f�h�e�h�q�g�Z�y���b��

�f�y�k�g�Z�y
�f�Z�k�e�h��

�`�b�j�h�\�Z�y �g�Z�i�b�l�d�b�a�_�j�g�h

�F�u�r�v�y�d 0,0020 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,10 0,010 1,0

�J�l�m�l�v 0,000040 0,10 0,30

�D�Z�^�f�b�c 0,00020 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,001 0,10* 0,00010 0,00010 0,30

�K�\�b�g�_�p 0,00020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,50* 0,00010 0,00010 0,20

�F�_�^�v 0,00060 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 1,0* 0,0010 0,0010

�P�b�g�d 0,00050 0,50 0,50 0,50 0,50 0,050 1,0* 0,010 0,0020

�H�e�h�\�h 0,40 0,40

�G�b�d�_�e�v 0,00050 0,050 0,10* 0,00050

�D�h�[�Z�e�v�l 0,00050 0,10*

�K�_�e�_�g 0,00050 0,010 0,010 0,010 0,010 0,60

�C�h�^ 0,00010 0,020 0,020 0,20 0,20 0,020

�F�Z�j�]�Z�g�_�p 0,020 10

�K�_�j�_�[�j�h 0,00050

�@�_�e�_�a�h 0,030

�K�m�j�v�f�Z 0,00010

�<�b�k�f�m�l 0,00010
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Анализатор ПАН–As включен в 
ГОСРЕЕСТР РФ №47442–11. 

ɸʥʘʣʠʟʘʪʦʨ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʧʨʠ ʦʮʝʥʢʝ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ 
ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʚ.

АНАЛИЗАТОР ПАН-As 
Автоматизированный прибор с тремя каналами 
измерений, позволяющий без применения компьютера 
проводить определение мышьяка в различных объек-
тах методом инверсионной вольтамперометрии. 
Автоматизация анализа исключает возможность 
ошибки оператора и повышает производительность. 

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���f�Z�k�k�h�\�u�o���d�h�g�p�_�g�l�j�Z�p�b�c���f�u�r�v�y�d�Z
���±���\���j�Z�k�l�\�h�j�_���y�q�_�c�d�b���Z�g�Z�e�b�a�Z�l�h�j�Z�����f�]���^�fʦʪ 0,00050 

ʜʦ 0,050

�±���\���\�h�^�_���i�b�l�v�_�\�h�c�����i�j�b�j�h�^�g�h�c�����f�b�g�_�j�Z�e�v�g�h�c��
���b���k�l�h�q�g�h�c�����f�]���^�f  ʦʪ 0,0020 ʜʦ 0,50

�±���\���i�b�s�_�\�u�o���i�j�h� �̂m�d�l�Z�o�����i�j�h� �̂h�\�h�e�v�k�l�\�_�g�g�h�f��
�k�u�j�v�_�����;�:�>�Z�o�����f�]���d�] ʦʪ 0,0050 ʜʦ 5,0

�±���\���i�h�q�\�Z�o�����^�h�g�g�u�o���h�l�e�h�`�_�g�b�y�o�����l�\�_�j�^�u�o��
�h�l�o�h�^�Z�o�����f�]���d�] ʦʪ 0,10 ʜʦ 40

�=�Z�[�Z�j�b�l�g�u�_���j�Z�a�f�_�j�u�����f�f 255ʭ155ʭ40

�F�Z�k�k�Z�����d�] 2,0

�F�Z�l�_�j�b�Z�e���d�h�j�i�m�k�Z
ʂʦʨʨʦʟʠʦʥʥʦ-
ʩʪʦʡʢʘʷ ʩʪʘʣʴ

Технические характеристики

ɺʚʦʜ
ʧʨʦʙʳ

ʈʝʟʫʣ ʪɹʘʪʇʘʨʘʤʝʪʨʳ
ʧʨʦʙ

�r(

Получить результат анализа быстро и просто:

�9

�L�j �b���j �Z�[�h�q�b�o���w�e�_�d�l�j �h� �̂Z в составе электрохимической 
ячейки для одновременного получения трёх единичных 
результатов анализа.

�K�_�g�k�h�j�g�Z�y���i�Z�g�_�e�v управления работой анализатора.

Диалоговый режим проведения анализа не требующий 
специализированного обучения пользователя.

�J�Z�k�q�_�l�� �j �_�a�m�e�v�l�Z�l�h�\  анализа по градуировочному 
графику и методом добавок.

�W�n�n�_�d�l�b�\�g�Z�y���a�Z�s�b�l�Z электродов с помощью элек-
тродных колпачков, исключающих контакт оператора с 
рабочей поверхностью электрода.

�:�j �o�b�\�Z�p�b�y���^�Z�g�g�u�o в память прибора и на персональ-
ный компьютер.

�D�h�f�i �e�_�d�l�� �i �h�k�l�Z�\ �d�b позволяет сразу приступить к 
работе и включает в себя:

– методики анализа; 

– комплект электродов и стандартных образцов;

– устройство для обновления поверхности углеродсо-
держащих электродов; 

– два пипеточных дозатора;

– раствор для модифицирования поверхности 
углеродсодержащих электродов.

Результат анализа (концентрация мышьяка в анализи-
руемой пробе) и его характеристики погрешности 
автоматически рассчитываются по двум (или трем) 
единичным результатам, полученным одновременно, в 
соответствии с  ГОСТ Р ИСО 5725–6–2002.

Возможно определение как валового содержания 
мышьяка, так и его валентных форм As(III) и As(V) в 
различных типах вод. 

Анализ проб различных объектов на анализаторе 
ПАН-As проводится в соответствии с руководством по 
эксплуатации анализатора и методиками анализа, 
зарегистрированными в Федеральном реестре мето-
дик измерений и реестре ПНД Ф, стандартизованными 
методиками.
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КОНДУКТОМЕТРЫ КТА 

Технические характеристики

ʉʝʥʩʦʨʥʘʷ ʮʚʝʪʥʘʷ ʧʘʥʝʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  
ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʫʜʦʙʥʳʡ ʜʠʘʣʦʛʦʚʳʡ ʨʝʞʠʤ 
ʨʘʙʦʪʳ.

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʤʦʞʝʪ 
ʙʳʪʴ ʚʢʣʶʯʝʥ ʰʪʘʪʠʚ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʜʦʚ, ʩʦʚʤʝ-
ʱʝʥʥʳʡ ʩ ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʤ ʟʘʨʷʜʥʳʤ ʫʩʪʨʦ-
ʡʩʪʚʦʤ.

�D�h�g�^�m�d�l�h�f�_�l�j���D�L�:���� ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ 
ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 
ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʩʪʠ (ʋʕʇ), ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ 
ʩʦʣʠ ʚ ʧʝʨʝʩʯʝʪʝ ʥʘ NaCl (ʩʦʣʝʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ) ʠ 
ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʥʳʭ ʩʦʣʝʡ 
(TDS) ʚ ʞʠʜʢʠʭ ʩʨʝʜʘʭ ʩ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ 
ʠʟʤʝʨʝʥʠʝʤ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ.

�D�h�g�^�m�d�l�h�f�_�l�j���j�G���f�_�l�j���D�L�:���� ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ 
ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʚʦʜʦʨʦʜʥʦʛʦ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ (pH), 
ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʚʦʜʠʤʦʩʪʠ (ʋʕʇ), 
ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʩʦʣʠ ʚ ʧʝʨʝʩʯʝʪʝ ʥʘ 
NaCl (ʩʦʣʝʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ), ʤʘʩʩʦʚʦʡ 
ʢʦʥʮʝʥʪʨʘʮʠʠ ʨʘʩʪʚʦʨʝʥʥʳʭ ʩʦʣʝʡ (TDS) ʠ 
ʦʢʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦ-ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ 
(ʆɺʇ) ʚ ʞʠʜʢʠʭ ʩʨʝʜʘʭ ʩ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ 
ʠʟʤʝʨʝʥʠʝʤ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ.

ʂʦʥʜʫʢʪʦʤʝʪʨ ʂʊɸ-1 ʠ ʢʦʥʜʫʢʪʦʤʝʪʨ/ʨʅ-ʤʝʪʨ ʂʊɸ-2 ʷʚʣʷʝʪʩʷ 
ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ ʧʦʨʪʘʪʠʚʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨ-
ʥʳʭ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʩ ʩʝʥʩʦʨʥʦʡ ʧʘʥʝʣʴʶ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ��ʂʊɸ-1 ʂʊɸ-2

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�y���M�W�I�����f�d�K�f���k�f��
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D����
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D����

�h�l�������������^�h����������
�h�l���������^�h����������������

�I�j�_�^�_�e�u���^�h�i�m�k�d�Z�_�f�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b��
�b�a�f�_�j�_�g�b�c���M�W�I�����f�d�K�f���k�f����
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������

�“�������������������������F����
�“�����������������������F����

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���k�h�e�_�k�h�^�_�j�`�Z�g�b�y�����f�Z�k�k�h��
�\�h�c���d�h�g�p�_�g�l�j�Z�p�b�b���j�Z�k�l�\�h�j�_�g�g�u�o���k�h�e�_�c���\��

���i�_�j�_�k�q�_�l�_���g�Z���o�e�h�j�b�k�l�u�c���g�Z�l�j�b�c�������f�]���^�f����
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������

�h�l�������������^�h����������
�h�l�������^�h����������������

�I�j�_�^�_�e�u���^�h�i�m�k�d�Z�_�f�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b��
�b�a�f�_�j�_�g�b�c���k�h�e�_�k�h�^�_�j�`�Z�g�b�y�����f�Z�k�k�h�\�h�c��
�d�h�g�p�_�g�l�j�Z�p�b�b���j�Z�k�l�\�h�j�_�g���g�u�o���k�h�e�_�c���\��

���i�_�j�_�k�q�_�l�_���g�Z���o�e�h�j�b�k�l�u�c���g�Z�l�j�b�c�������f�]���^�f����
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������
�k���^�Z�l�q�b�d�h�f���>�D������

�“���������������������&�����1�D�&�O

�“���������������������&�����1�D�&�O

�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�u�����K�� �h�l�������^�h��������

�I�j�_�^�_�e�u���^�h�i�m�k�d�Z�_�f�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b��
�h�b�a�f�_�j�_�g�b�c���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�u�����K�� �“��������

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y�����j�G �² �h�l�������^�h������

�I�j�_�^�_�e�u���^�h�i�m�k�d�Z�_�f�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b��
�b�a�f�_�j�_�g�b�c���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h���i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y�����j�G���² �“������������

�=�Z�[�Z�j�b�l�g�u�_���j�Z�a�f�_�j�u�����f�f���g�_���[�h�e�_�_ �����o�������o����

�F�Z�k�k�Z�����d�]�����g�_���[�h�e�_�_ ������



рН-МЕТР/ИОНОМЕР ИТАН 
рН–метр/иономер ИТАН  предназначен для измерения 
рН, рХ, молярной и массовой концентрации ионов 
методом потенциометрии и измерения окислительно-
восстановительного потенциала. 

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c��

�±���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h���i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y�����_�^�����j�Gʦʪ ï1 ʜʦ 14

�±���f�h�e�y�j�g�h�c���d�h�g�p�_�g�l�j�Z�p�b�b���Z�g�b�h�g�h�\���b
���d�Z�l�b�h�g�h�\�����f�h�e�v���^�f

-6ʦʪ 1,0Ā10  ʜʦ 10

�I�j�_�^�_�e�u���Z�[�k�h�e�x�l�g�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b���b�a�f�_�j�_�g�b�c���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y��

�±���b�a�f�_�j�b�l�_�e�v�g�u�f���i�j�_�h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�_�f�����_�^�����j�G�����g�_��
�[�h�e�_�_

Ñ0,0050

�±���b�a�f�_�j�b�l�_�e�v�g�u�f���i�j�_�h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�_�f���\��
�d�h�f�i�e�_�d�l�_���k���w�e�_�d�l�j�h�^�g�h�c���k�b�k�l�_�f�h�c���\��
�j�Z�k�l�\�h�j�Z�o���k���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�h�c��

�������������“�����������K�����_�^�����j�G�����g�_���[�h�e�_�_

Ñ0,030

�I�j�_�^�_�e�u���h�l�g�h�k�b�l�_�e�v�g�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b��
�b�a�f�_�j�_�g�b�c���f�h�e�y�j�g�h�c���d�h�g�p�_�g�l�j�Z�p�b�b���d�Z�l�b�h�g�h�\���b��
�Z�g�b�h�g�h�\���b�a�f�_�j�b�l�_�e�v�g�u�f���i�j�_�h�[�j�Z�a�h�\�Z�l�_�e�_�f����������
�g�_���[�h�e�_�_

Ñ1,0

�I�j�_�^�_�e�u���h�l�g�h�k�b�l�_�e�v�g�h�c���i�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b���b�a�f�_�j�_�g�b�c���h�d�b�k�e�b�l�_�e�v�g�h��
�\�h�k�k�l�Z�g�h�\�b�l�_�e�v�g�h�]�h���i�h�l�_�g�p�b�Z�e�Z�����H�<�I�������f�<�����g�_���[�h�e�_�_��

�±���h�l���������������^�h���������������f�<���g�_���\�d�e�x�q�� Ñ0,5

�±���h�l���������������^�h���������������\�d�e�x�q�� Ñ0,3

�±���k�\�����������������^�h���������������\�d�e�x�q�� Ñ0,5

�=�Z�[�Z�j�b�l�g�u�_���j�Z�a�f�_�j�u�����f�f 260x155x100

�F�Z�k�k�Z�����d�] 1,3

Технические характеристики

ʨʅ-ʤʝʪʨ/ʠʦʥʦʤʝʨ ʀʊɸʅ включен в 
ГОСРЕЕСТР РФ №37675–08. 

Соответствует требованиям 

ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

�j�G���j�O

Три устройства в одном:

рН-метр/
иономер

Встроенная
магнитная 
мешалка

Встроенный
держатель  
электродов

– температурно-компенсированное измерение рН с 
учетом координат изопотенциальной точки исполь-
зуемого электрода;

– автоматический расчет результата анализа по 2–4 
единичным результатам с учетом показателей 
точности и повторяемости применяемой методики в 
соответствии с  ГОСТ Р ИСО 5725–6–2002; 

– расчет результата анализа в размерности рХ, 
3 3моль/дм  (моль/кг), мг/дм  (мг/кг) с учетом парамет-

ров анализируемой пробы; 
– возможность построения градуировочного графика 

по 2–7 точкам и просмотр градуировочного графика 
в табличном и графическом видах; 

– возможность работы под управлением ПК; 
– расчет крутизны градуировочной характеристики 

электрода и сравнение ее с паспортными данными 
на электрод; 

– проверка градуировочного графика по одному или 
двум градуировочным растворам; 

– сохранение в памяти прибора результатов из-
мерений, характеристик электродов, параметров из-
мерений; 

– копирование и сохранение результатов измерений 
на ПК;

– управление перемешиванием в автоматическом 
режиме путем задания соответствующих команд в 
параметрах методики.

ɹʦʣʴʰʘʷ ʩʝʥʩʦʨʥʘʷ ʮʚʝʪʥʘʷ ʧʘʥʝʣʴ управления 
обеспечивает удобный диалоговый режим работы.

Работа с любыми типами электродов, в том числе и с 
комбинированными (BNC - разъем).

Удобное расположение разъемов для подключения 
электродов и термодатчика.

Прибор обеспечивает:

6
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E-mail: ta@tomanalyt.ru
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АНАЛИЗАТОРЫ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТАН 

ɸʥʘʣʠʟʘʪʦʨʳ ʧʦʪʝʥʮʠʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʊɸʅ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ 
ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʨʅ, ʨʍ, ʤʦʣʷʨʥʦʡ ʠ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʥ-
ʪʨʘʮʠʠ ʠʦʥʦʚ ʤʝʪʦʜʦʤ ʧʦʪʝʥʮʠʦʤʝʪʨʠʠ ʠ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 
ʦʢʠʩʣʠʪʝʣʴʥʦ-ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ. 

�O�Z�j�Z�d�l�_�j�b�k�l�b�d�Z  ʊɸʅ-1 ʊɸʅ-2

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h���i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y����
�_�^�����j�G

ʦʪ ï1 ʜʦ 14 ʦʪ -1 ʜʦ 14

�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�v���b�a�f�_�j�_�g�b�y���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y���j�G���B�I�����_�^�����j�G Ñ0,0050 Ñ0,0050

�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�v���b�a�f�_�j�_�g�b�y���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y���j�G���B�I���\���j�_�`�b�f�_��
�l�_�j�f�h�d�h�f�i�_�g�k�Z�p�b�b�����_�^�����j�G

Ñ0,010 Ñ0,010

�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�v���b�a�f�_�j�_�g�b�y���\�h�^�h�j�h�^�g�h�]�h��
�i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y���j�G���B�I���\���d�h�f�i�e�_�d�l�_���k���w�e�_�d�l�j�h�^�g�h�c��
�k�b�k�l�_�f�h�c�����_�^�����j�G

Ñ0,050 Ñ0,030

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y���Z�d�l�b�\�g�h�k�l�b��
�b�h�g�h�\�����_�^�����j�O -

ʦʪ -20 
ʜʦ 20

�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�b���b�a�f�_�j�_�g�b�y���i�h�d�Z�a�Z�l�_�e�y��
�Z�d�l�b�\�g�h�k�l�b���b�h�g�h�\���j�O���B�I�����_�^�����j�O - Ñ0,010

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���h�d�b�k�e�b�l�_�e�v�g�h��
�\�h�k�l�Z�g�h�\�b�l�_�e�v�g�h�]�h���i�h�l�_�g�p�b�Z�e�Z�����H�<�I�������f�<

ʦʪ -2000 
ʜʦ 2000

ʦʪ -2000
ʜʦ 2000

�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�v���b�a�f�_�j�_�g�b�y���h�d�b�k�e�b�l�_�e�v�g�h��
�\�h�k�k�l�Z�g�h�\�b�l�_�e�v�g�h�]�h���i�h�l�_�g�p�b�Z�e�Z�����H�<�I�������f�<

�����h�l���������������^�h���������������f�<���g�_���\�d�e�x�q��

�����h�l���������������^�h���������������f�<���\�d�e�x�q��

�����k�\�����������������^�h���������������f�<���\�d�e�x�q��

Ñ0,5

Ñ0,3

Ñ0,5

Ñ0,5

Ñ0,3

Ñ0,5

�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���b�a�f�_�j�_�g�b�c���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�u�����K ʦʪ 0 ʜʦ 100 ʦʪ 0 ʜʦ 100

�h�I�h�]�j�_�r�g�h�k�l�v���b�a�f�_�j�_�g�b�y���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�u�����K Ñ0,5 Ñ0,5

Технические характеристики

– температурно-компенсированное измерение рН 
с учетом координат изопотенциальной точки 
используемого электрода;

– расчет результата анализа в размерности рХ, 
3 3моль/дм , мг/дм  ,мг/кг; 

– возможность построения градуировочного гра-
фика по 2–5 точкам и просмотр градуировочного 
графика в табличном и графическом виде; 

– линеаризацию градуировочного графика и ав-
томатическое исключение «выпавших» точек; 

– расчет крутизны градуировочной характеристи-
ки электрода и сравнение ее с паспортными 
данными на электрод; 

– сохранение в памяти прибора результатов из-
мерений;

– время непрерывной работы от встроенного 
аккумулятора: не менее 13 ч;

– возможность подключения к беспроводной 
зарядке.

ʉʝʥʩʦʨʥʘʷ ʮʚʝʪʥʘʷ ʧʘʥʝʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠ- 
ʚʘʝʪ ʫʜʦʙʥʳʡ ʜʠʘʣʦʛʦʚʳʡ ʨʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ.

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ 
ʚʢʣʶʯʝʥ ʰʪʘʪʠʚ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʜʦʚ, ʩʦʚʤʝʱʝʥʥʳʡ ʩ 
ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʳʤ ʟʘʨʷʜʥʳʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ ʠ ʤʘʛʥʠʪʥʘʷ 
ʤʝʰʘʣʢʘ.

�:�g�Z�e�b�a�Z�l�h�j�u���h�[�_�k�i�_�q�b�\�Z�x�l��

ɸʥʘʣʠʟʘʪʦʨʳ ʠʤʝʶʪ ʜʚʝ ʤʦʜʠʬʠʢʘʮʠʠ: 
ʨʅ-ʤʝʪʨ ʊɸʅ-1 ʠ ʨʅ-ʤʝʪʨ/ʠʦʥʦʤʝʨ ʊɸʅ-2.

ʨʅ-ʤʝʪʨ ʊɸʅ-1 ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʩ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ 
ʵʣʝʢʪʨʦʜʘʤʠ, ʨʅ-ʤʝʪʨ/ʠʦʥʦʤʝʨ ʊɸʅ-2 ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ 
ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʢʘʢ ʩ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ɻ ʣʝʢʪʨʦʜʘʤʠ, ʪʘʢ 
ʠ ʩ ʧʘʨʦʡ ɻ ʣʝʢʪʨʦʜʦʚ.



ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПЛ С ДЮРАЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
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Лабораторные нагревательные плиты серии ПЛ с дюралевой нагревательной поверхностью предназначены для 
нагрева растворов, смесей, проб и образцов с функциями контроля температуры и времени нагрева. Плиты имеют 
ряд модификаций, различающихся размером нагревательной поверхности и количеством секций нагрева.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА ПЛП-03 
ʇʣʠʪʘ ʩ ʜʚʫʤʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʷʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ 

ʢʘʢ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ, ʪʘʢ ʠ ʨʘʟʜʝʣʴʥʦ ʧʦ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʤ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʳʤ 

ʨʝʞʠʤʘʤ. ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ ʠ ʨʝʞʠʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʧʣʠʪʳ ʟʘʜʘʶʪʩʷ ʠ 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʶʪʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʫʣ ʪɹʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʇʫʣ ʪɹ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ: 

ð 16 ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʪʝʨʤʦʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʡ ʩʝʢʮʠʠ; 

ð ʦʪ 1 ʜʦ 9  ʵʪʘʧʦʚ ʥʘʛʨʝʚʘ ʚ ʢʘʞʜʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ; 

ð ʚʨʝʤʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʵʪʘʧʘ: ʜʦ 9 ʯ. 59 ʤʠʥ. 

ПЛИТА ПЛС-03 

ПЛИТА ПЛ-01 

ʇʃ-1818 ʇʃ-01 ʇʃ-4428 ʇʃʉ-02 ʇʃʉ-03 ʇʃʉ-04
�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�����K 40ï400 40ï400 40ï400 40ï400 40–400 40ï400

�D�h�e�b�q�_�k�l�\�h���k�_�d�p�b�c�����r�l�� 1 1 1 2 2 2

�J�Z�a�f�_�j���g�Z�]�j�_�\�Z�l�_�e�v�g�h�c���i�h�\�_�j�o�g�h�k�l�b�����f�f180ʭ180 284ʭ220 447ʭ284 440ʭ284 360ʭ180 568ʭ440

�I�h�l�j�_�[�e�y�_�f�Z�y���f�h�s�g�h�k�l�v�����d�<�l 1,5 1,6 3,2 3,2 3 6,0*

�F�Z�k�k�Z�����d�] 2,5 4,7 10,0 10,0 4,0 15,0

�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�����K 40ï400

�J�Z�a�f�_�j���g�Z�]�j�_�\�Z�l�_�e�v�g�h�c���i�h�\�_�j�o�g�h�k�l�b�����f�f440x284

�I�h�l�j�_�[�e�y�_�f�Z�y���f�h�s�g�h�k�l�v�����d�<�l 3,2

�F�Z�k�k�Z�����d�] 10

ПЛИТА ПЛС-02 

ПЛИТА ПЛ-1818 

ПЛИТА ПЛС-04

ПЛИТА ПЛ-4428

ʇʣʠʪʳ ʇʃ-01, ʇʃʉ-02, ʇʃ-4428 ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʫʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥʳ ʣʦʪʢʦʤ ʜʣʷ ʧʝʩʯʘʥʦʡ ʙʘʥʠ. ʇʣʠʪʳ ʇʃ-01 ʠ ʇʃ-1818 ʤʦʛʫʪ 
ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʪʴʩʷ ʚʥʝʰʥʠʤ ʜʘʪʯʠʢʦʤ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʠ ʦʧʮʠʝʡ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʥʘʛʨʝʚʘ.

�
���B�k�i�h�e�v�a�m�x�l�k�y���^�\�_���n�Z�a�u



E-mail: ta@tomanalyt.ru
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ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПЛК С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʣʠʪʳ ʩʝʨʠʠ ʇʃʂ ʠʤʝʶʪ ʩʪʝʢʣʦʢʝʨʘʤʠʯʝʩʢʫʶ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ, 
ʦʙʣʘʜʘʶʱʫʶ ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʡ ʩʪʦʡʢʦʩʪʴʶ ʢ ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʳʤ ʩʨʝʜʘʤ. ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʨʘʚʥʦʤʝʨʥʳʡ 
ʥʘʛʨʝʚ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ. ʈʝʘʣʠʟʦʚʘʥʳ ʬʫʥʢʮʠʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʠ ʚʨʝʤʝʥʠ ʥʘʛʨʝʚʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʛʦʨʷʯʝʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠʠ ʧʣʠʪʳ. 

ʇʃʂ-1818 ʇʃʂ-2822 ʇʃʂʉ-02 ʇʃʂʉ-03 ʇʃʂʉ-04
�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�����K 40ï500 40ï500 40ï500 40-500 40-500

�D�h�e�b�q�_�k�l�\�h���k�_�d�p�b�c�����r�l�� 1 1 2 2 2

�J�Z�a�f�_�j���g�Z�]�j�_�\�Z�l�_�e�v�g�h�c���i�h�\�_�j�o�g�h�k�l�b�����f�f180ʭ180 284ʭ224 440ʭ284 360ʭ180 1000ʭ145

�I�h�l�j�_�[�e�y�_�f�Z�y���f�h�s�g�h�k�l�v�����d�<�l 1,5 1,6 3,2 3,0 3,2

�F�Z�k�k�Z�����d�] 2,5 3,4 10,0 4 7

ПЛИТА ПЛК-2822 

ʦʉ

Индикатор горячей 
поверхности 

Покрытие, стойкое  
к химическому 
воздействию

ot( C)

T(ʤʠʥ)

Установка и контроль 
температуры и 

времени нагрева

Информативный 
графический дисплей

AISI439

Корпус из 
коррозионностойкой 

стали

08H17ʊ

Особенности лабораторных плит серии ПЛ и ПЛК

ПЛИТА ПЛКС-03

ПЛИТА ПЛКС-02 ПЛИТА ПЛК-1818

ПЛИТА ПЛКС-04

ʇʣʠʪʳ ʇʃʂ-1818 ʠ ʇʃʂ-2822 ʤʦʛʫʪ ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʪʴʩʷ ʚʥʝʰʥʠʤ ʜʘʪʯʠʢʦʤ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ. ɼʘʥʥʘʷ ʦʧʮʠʷ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʠ 

ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʪʴ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ  ʥʘʛʨʝʚʘʝʤʦʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ, ʝʩʣʠ ʚʳʙʨʘʥ ʨʝʞʠʤ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʧʦ ʚʥʝʰʥʝʤʫ ʜʘʪʯʠʢʫ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ, ʠʣʠ 

ʠʟʤʝʨʷʪʴ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʞʠʜʢʦʩʪʠ, ʝʩʣʠ ʚʳʙʨʘʥ ʨʝʞʠʤ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʧʦ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤʫ ʜʘʪʯʠʢʫ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ.

ʇʣʠʪʳ ʇʃʂ-2822  ʠ ʇʃʂʉ-02 ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʫʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥʳ ʣʦʪʢʦʤ ʜʣʷ ʧʝʩʯʘʥʦʡ ʙʘʥʠ.



ПЛИТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПРН

www.tomanalyt.ru

Технические характеристики

ПЛИТА ПРН-6050-2 ПЛИТА ПРН-3050-2���� 

ʇʈʅ-6050-2 ʇʈʅ-3050-2.2 ʇʈʅ-3050-2

�D�h�e�b�q�_�k�l�\�h���k�_�d�p�b�c�����a�h�g���g�Z�]�j�_�\�Z�� 2 2 1
�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�����K 50ï450 50ï450 50ï450

�I�h�l�j�_�[�e�y�_�f�Z�y���f�h�s�g�h�k�l�v�����d�<�l 6,0 2,2 3,0

�W�e�_�d�l�j�h�i�b�l�Z�g�b�_�����< 380* 230Ñ23 230Ñ23

�J�Z�a�f�_�j���k�l�_�d�e�h�d�_�j�Z�f�b�d�b�����f�f 600ʭ500 500ʭ300 300ʭ500

�J�Z�a�f�_�j���a�h�g�u���g�Z�]�j�_�\�Z�����f�f 520ʭ440 240ʭ440 240ʭ440

�F�Z�k�k�Z�����d�] 10,0 6,0 6,0

�
�����»�¾�÷�¼�ú�ê�è�¿�	�ó�¾�����û�æ�	���é�Ú�è�ô

Нагревательная поверхность плит серии ПРН выполнена из стеклокерамики, обладающей повышенной 
кислотостойкостью и обеспечивающей быстрый и равномерный нагрев. Плиты имеют три модификации, 
различающиеся размером нагревательной поверхности и количеством секций нагрева.

ПЛИТА ПРН-3050-2 
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www.tomanalyt.ru

ʦʉ
Индикатор горячей 

поверхности 

20 ступеней 
регулировки мощности

AISI439

08H17ʊ

Две независимые 
секции нагрева 

������

Равномерный 
нагрев  поверхности 

Керамическая 
поверхность, стойкая к 

химическому воздействию

Особенности плит серии ПРН

Корпус из 
коррозионностойкой 

стали

ɺʩʝ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʧʣʠʪʳ ʩʝʨʠʠ ʇʈʅ ʠʤʝʶʪ ʤʦʜʠʬʠ-
ʢʘʮʠʶ ʩ ʚʳʥʦʩʥʳʤ ʙʣʦʢʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. ʕʪʦ ʧʦʟʚʦʣʷ-
ʝʪ ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʦʚʘʪʴ ʧʣʠʪʳ ʚ ʦʩʦʙʦ ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʳʭ 
ʩʨʝʜʘʭ.



ПДП-Lab 

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛИТОЙ

ta@tomanalyt.ru
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Программируемые муфельные печи, совмещенные с 
нагревательной плитой, представляют собой компак-
тные, быстродействующие устройства, позволяющие 
проводить одновременное выпаривание и озоление 
проб. Имеют камеру муфельного типа и размещенную 
на ней  нагревательную плиту.

Специализированные муфельные печи, совмещенные с нагревательной плитой, позволяют осуществлять  процесс 
пробоподготовки в оптимальных условиях, благодаря программированию режима термообработки. 

Процессы выпаривания и озоления управляются 
независимо друг от друга и могут осуществляться 
одновременно.

Программирование обеспечивает возможность 
создания по 16 программ термообработки для муфеля 
и для нагревательной плиты. В каждой программе 
можно установить до 9 этапов  с заданными значения-
ми температуры и длительности.

ПДП-Аналитика имеет увеличенную поверхность 
нагревательной плиты.

ʇʝʯʠ ʩʥʘʙʞʝʥʳ  ʫʜʦʙʥʦʡ ʢʝʨʘʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʩʪʘʚʢʦʡ ʜʣʷ 
ʛʦʨʷʯʠʭ ʪʠʛʣʝʡ. 

Используются тигли различного объема: кварцевые 
20 и 65 мл, и фарфоровые до 90 мл.

Детали корпуса выполнены из коррозионностойкой 
стали, что допускает эксплуатацию печей в прису-
тствии агрессивных сред.

�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j���f�m�n�_�e�y�����K 200ï750
�h�>�b�Z�i�Z�a�h�g���j�Z�[�h�q�b�o���l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j���i�e�b�l�u�����K 70ï400

�J�Z�a�f�_�j�u���f�m�n�_�e�y�����f�f 278ʭ68ʭ80

�J�Z�a�f�_�j�u���i�e�b�l�u���I�>�I���/�D�E�����f�f 300ʭ41

�J�Z�a�f�_�j�u���i�e�b�l�u���I�>�I���:�g�Z�e�b�l�b�d�Z�����f�f 300ʭ80

�H�[�t�_�f���b�k�i�h�e�v�a�m�_�f�u�o���l�b�]�e�_�c�����f�e 20, 65, 90

�F�Z�k�k�Z�����d�] 5,5

Технические характеристики

ПДП-АНАЛИТИКА



�(���P�D�L�O�����W�D�#�W�R�P�D�Q�D�O�\�W���U�X
�Z�Z�Z���W�R�P�D�Q�D�O�\�W���U�X

�����������������J�h�k�k�b�y�����]�����L�h�f �k�d��
�m�e�����?�e�b�a�Z�j�h�\�u�o������������
�H�H�H���©�G�I�I���©�L�h�f�v�Z�g�Z�e�b�l�ª
���������������������������������f�g�h�]�h�d�Z�g�Z�e�v�g�u�c������������������������������������
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